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Aus diesem Panel lasst sich eine tolle Tasche mit individuell anpassbaren Fachern, verstellbarem Gurt,
Steckfach, einem Zwischenboden und ganz viel Stauraum fiir z. B. den nachsten Nahkursbesuch nahen.

Alle Teile enthalten bereits 1cm Nahtzugabe und missen nur noch ausgeschnitten werden. Genaht wird mit einer normalen Haus-
haltsnahmaschine. Alle Teile konnen fir eine bessere Haltbarkeit vor dem Vernahen versaubert werden. Das geht entweder mit dem

Zickzackstich der Nahmaschine oder mit einer Overlockmaschine. Es empfiehlt sich, alle Teile vor dem Verarbeiten zu bligeln. Ebenso
konnen die Nahte nach dem Nahen flir ein schoneres Ergebnis und eine einfachere Weiterverarbeitung auseinandergebugelt werden.

Zusatzlich zu dem Panel wird noch Folgendes benétigt:

3m Klettband, 20 mm breit
105cm  EndlosreiBverschluss, 6mm Raupe
2  Schieber fiir den ReiBverschluss
70cm  Vlieseline S133

1,3m Vlieseline Style-Vil Fix
1 Leiterschnalle, 40 mm
2  Karabiner, 40 mm
2 D-Ringe, 40 mm

AuBerdem die iiblichen Nahzutaten: eine Ndhmaschine,
Garn, Schere, Stecknadeln, Kreide oder dhnliches zum
Markieren, Biigeleisen, Lineal...

SCHRITT1

Als Erstes wird der Deckel vorbereitet und genaht. Hierzu werden die Teile
,Deckel auBBen”, ,Deckel Futter”, ,Einsteckfach Deckel", ,Streifen flir Klam-
mern", Tragegriff” und die beiden Streifen ,Reilverschluss-Enden” bendtigt.
(Diese Bezeichnungen sind jeweils auch auf dem Panel neben den Teilen zu
finden.) AuBerdem wird einmal das Teil ,Deckel auBen" oder ,Deckel Futter”
aus Style-Vil Fix zugeschnitten. Das Teil aus Style-Vil Fix sollte ringsherum
1cm Kleiner sein als das Teil aus dem Panel, da die Nahtzugabe hier nicht
bendtigt wird.

Zunachst wird das Teil Tragegriff” bendtigt. Die kurzen Kanten werden um
jeweils 1cm eingeschlagen. AnschlieBend wird das Teil der Lange nach
zweimal zur Mitte gefaltet und gebiigelt. AnschlieBend wird der Tragegriff
knappkantig (ca. 3 mm vom Rand entfernt) ringsherum abgesteppt.
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SCHRITT 2

Jetzt wird der Griff positioniert und angenaht. Hierfiir werden an dem Teil
,Deckel auBen” die Mitten der kurzen Kanten mit Hilfe von Stecknadeln mar-
kiert. Das erleichtert das Positionieren des Griffs. Der Griff wird jeweils

12 cm von der duBeren Kante mittig auf dem Deckel festgesteckt.

SCHRITT 3

Die Enden des Tragegriffs werden jeweils mit einem ca. 3 cm breiten Recht-
eck auf den Deckel genaht. Zur weiteren Stabilisierung kann der Griff zusatz-
lich, wie auf dem linken Bild zu sehen, mit einem Kreuz festgesteppt werden.
Das Oberteil des Deckels ist somit fertig vorbereitet, Weiter geht es mit dem
,Deckel Futter”.

SCHRITT 4

Das Teil ,Einsteckfach Deckel” wird der Lange nach gefaltet und wie auf

dem Bild links auf das Teil ,Deckel Futter” gesteckt. Wer mochte, kann einen
Magnetverschluss oder ein Stiick Klettverschluss an das Fach und das Futter
nahen, um es verschlieBen zu konnen. Dann empfiehlt es sich, die Stelle des
Verschlusses mit einem Rest Bligeleinlage zu verstarken und die obere Kante
einmal knappkantig abzusteppen. Das Fach kann innerhalb der Nahtzugabe
auf dem Futter festgesteppt werden.

SCHRITT 5

Der Streifen fir die Klammern wird zweimal zur Mitte gefaltet, gebligelt und
knappkantig an den langen Kanten abgesteppt.




Nahanleitung My Sewing Bag | 4

SCHRITT 6

AnschlieBend wird der Streifen unterhalb der Rundungen auf das Futter
gesteckt und innerhalb der Nahtzugabe festgesteppt.

SCHRITT7

Das Teil aus Style-Vil Fix wird entweder auf den Deckel auBen oder auf das
Deckel Futter gebligelt (Bitte hierzu die Angaben vom Hersteller beachten).

SCHRITT 8
Nun werden die beiden Schieber auf den ReiBverschluss aufgezogen.

Im néchsten Schritt wird der ReiRverschluss mit den beiden Reiverschluss-
Enden verbunden.

Hierfur wird ein Streifen rechts auf rechts auf den ReiRverschluss gelegt, der
andere Streifen rechts auf links auf den ReiRverschluss direkt darunter. Somit
liegt der Reiverschluss zwischen den beiden Streifen. Beide schonen Seiten
der Streifen zeigen nach innen zum ReiBverschluss.

SCHRITT 9

Mit 1 cm Nahtzugabe werden die beiden Streifen an ein Ende des
ReiBverschlusses genaht.
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SCHRITT 10

Das andere Ende des ReiRverschlusses wird genau so wie eben beschrieben
zwischen die beiden Streifen gelegt und festgenaht. Entstanden ist ein
geschlossener Ring aus dem ReiBverschluss und den beiden Streifen.

SCHRITTT1

Der ReiBverschluss wird als Erstes an den Deckel auBen genaht. Hierzu wer-
den auf den beiden langen Seiten die Mitten markiert, ebenso wird die Mitte
der ReiBverschlussstreifen durch eine Stecknadel oder einen Knips markiert.
Die ReiBverschluss Enden werden spater hinten in der Mitte der Tasche sein.
An der hinteren Mitte wird also damit begonnen, den ReiRverschlussring
rechts auf rechts (d.h. mit der Raupe auf der schonen Seite des Stoffes) an
den Deckel zu stecken.

SCHRITT 12

Der ReiBverschluss wird angenaht. Am besten funktioniert das mit dem
ReiBverschlussful der Nahmaschine. Vor allem in den Rundungen sollte ganz
langsam genaht werden, um hinterher ein schones Ergebnis zu bekommen.

Wenn die Schieber des ReiBverschlusses im Weg sind, kann die Nadel im
Stoff versenkt und der Nahful8 angehoben werden. So lasst sich der Schieber
unter dem Ful hindurch aus dem Weg schieben. AnschlieBend den Ful3
senken und normal weiter nahen.

Wenn der ReiBverschluss komplett eingenaht ist, konnen das ReiRver-
schlussband und der Stoff in den Rundungen bis kurz vor die Naht einge-
schnitten (wichtig: nicht die Naht einschneiden!) werden. Das hilft dabei,
das sich alles schon rund in Form legt.

So wie auf dem linken Bild sollte der Deckel bisher aussehen. Jetzt wird

der ReiBverschluss einmal komplett gedffnet, das erleichtert den nachsten
Schritt, Das vorbereitete Deckel-Futter wird rechts auf rechts auf den Deckel
auBen gelegt. Die Seite des ReiRverschlusses, die eben angenaht wurde, liegt
zwischen den beiden Stofflagen. Das andere, lose Band des ReiBverschlusses
liegt zur Mitte ebenfalls zwischen beiden Lagen Stoff. Das wird in diesem
Schritt nicht benétigt.
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SCHRITT 13

Es wird einmal ringsherum genaht, die hintere Mitte wird - fast auf der
gesamten Lange des Streifens - zum Wenden offen gelassen. Hier wieder
langsam nahen, die Schieber aus dem Weg schieben und im Anschluss das
ReiBverschlussband und den Stoff in den Rundungen bis kurz vor die Naht
einschneiden. Am Ende wird alles durch die Wendeoffnung gewendet.

SCHRITT 14

So sieht der Deckel nun aus. Futter- und AuBenteil sind beide an die gleiche
Seite des ReiBverschlusses genaht worden. Jetzt konnen die Rundungen
einmal schon ausgebiigelt werden (Achtung, nicht den ReiBverschluss dabei
schmelzen) und die Wendedffnung kann zugesteckt und knappkantig ab-
gesteppt werden,

Als Nachstes wird der Korpus der Tasche vorbereitet.
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SCHRITT 15

Die Teile ,Steckfach auBen" und die beiden ,Schlaufen Trager" werden
benétigt.

Die Schlaufen werden an den langen Kanten jeweils Tcm nach innen gebiigelt,
anschlieBend einmal zur Mitte. Die beiden langen Kanten werden knappkan-
tig abgesteppt und der D-Ring wird aufgefadelt. Etwa. 1-2 cm unterhalb des
D-Rings konnen die Schlaufen einmal zusammengenaht werden.

SCHRITT 16

Das Teil ,Steckfach auRen" wird rechts auf rechts gefaltet und an den nun kur-
zen Kanten abgesteppt und gewendet. AnschlieBend wird das Steckfach wie
auf dem unteren Bild zu sehen ist, auf das Teil Taschenwand auBen gesteckt
und knappkantig festgesteppt.

Im nachsten Schritt wird das Teil ,Jaschenwand aulen" einmal aus Style-Vil Fix
minus 1cm Nahtzugabe ringsherum und einmal das ,Teil Boden auBen” ebenso
aus Style-Vil Fix minus 1 cm Nahtzugabe ringsherum ausgeschnitten. Beide
Teile aus Style-Vil Fix werden auf den AuBenstoff gebiigelt.
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SCHRITT 17

Die Taschenwand aulen wird rechts auf rechts zu einem Ring gelegt und an
den kurzen Seiten zu einem Ring zusammengenaht.

AnschlieBend wird der ,Boden auBen” rechts auf rechts in die entstandene
Taschenrohre gesteckt und festgenaht. Auch hier kann anschlieBend die
Nahtzugabe wieder bis kurz vor die Naht eingeschnitten werden, um ein
schoneres Ergebnis zu bekommen.

SCHRITT 18

Die AuBentasche wird gewendet und an den kurzen Seiten werden die Mitten
markiert. Hier werden die vorbereiteten Schlaufen fiir die Trager positioniert
und innerhalb der Nahtzugabe angenaht.
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SCHRITT 19

Die Futtertasche wird vorbereitet, Hierzu werden auf dem Teil ,Taschenwand
Futter” zwei Linien gezeichnet, Die erste Linie mit einem Abstand von

3 cm zum unteren Rand, die zweite Linie mit 10 cm Abstand zum unteren Rand.
Auf diese beiden Markierungen wird jeweils ein Streifen des Hakenbandes
des Klettbandes genaht. Dazu werden zwei Stiicke in der Lange der Taschen-
wand minus 2 cm Nahtzugabe zugeschnitten und knappkantig aufgesteppt.

Nun wird das Futter ahnlich zusammengenaht wie in Schritt 17 beschrieben,
nur ohne die Verstarkung durch Style-Vil Fix. Das Teil ,Taschenwand Futter"
wird an den kurzen Seiten zu einem Ring zusammengenaht, Hierbei ist es
ganz wichtig, eine sehr groBe Wendedffnung zu lassen. Es werden
nur ca. 3 cm oben und unten zusammengenaht, der Rest bleibt offen!

AnschlieBend wird das Futterteil des Bodens rechts auf rechts festgesteckt
und angenaht.

SCHRITT 20

Der Deckel wird rechts auf rechts (also das Teil ,Deckel auBen” zeigt nach

innen in den Taschenkorpus) in die verstarkte Tasche aus AuBenstoff gesteckt,
der ReiRverschluss wird ein Stiickchen gedffnet. Dann wird der Deckel an die
Tasche genaht. Dabei wieder die hinteren Mitten aufeinandertreffen lassen und
schon langsam einmal rundherum nahen. Das Ganze kann anschlieBend durch
den gedffneten ReiBverschluss gewendet werden.

SCHRITT 21

Der Taschenkorpus aus Futterstoff wird rechts auf rechts (ber die Tasche aus
AuBenstoff gestiilpt. Die hinteren Mitten liegen tibereinander. Die obere Kante
wird am ReiRverschluss festgesteckt und einmal rundherum festgenaht. Durch
die Wendedffnung in der hinteren Mitte kann die Tasche gewendet werden.
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SCHRITT 22

Die eigentliche Tasche ist nun fast fertig. Sie kann noch einmal unterhalb des
ReiBverschluss ringsherum knappkantig abgesteppt werden, dadurch legt
sich das Style-Vil Fix besser flach. Das untere Foto zeigt, wie die Tasche am
besten unter die Ndhmaschine gelegt wird.
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' SCHRITT 23

Der Taschenhenkel wird vorbereitet, indem er zweimal langs zur Mitte gefaltet,
gebligelt und an den langen Kanten abgesteppt wird.

SCHRITT 24

Die Leiterschnalle und die Karabiner werden, wie auf dem unteren Bild zu
sehen ist, aufgefadelt.

Die Enden des Gurtes werden mit einem Zickzackstich versaubert und
festgenaht, Die Pfeile im Bild zeigen, was wo angenaht werden muss.
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SCHRITT 25
Als Nachstes werden die Trennwande fir die Steckfacher genaht.

Hierflir werden 3 Rechtecke aus der Bligeleinlage S133 mit folgenden MaRen
bendtigt: zweimal 20 cm x 11 cm und einmal 30 cm x 11 cm.

SCHRITT 26

Die entsprechenden Teile des Panels werden in der Mitte gefaltet und gebligelt,
die passenden Einlagestiicke werden mit 2 cm Abstand zu den Seitenrandern
und direkt oben in der Mitte angelegt und nach Herstellerangaben festgebligelt.

SCHRITT 27

Die Teile werden rechts auf rechts an den kurzen Seiten zusammengenaht
und gewendet.

SCHRITT 28
Die Nahtzugabe der unteren, noch offenen Kanten werden nach innen
geschlagen und knappkantig abgesteppt.
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SCHRITT 29

Nun wird das Klettband aufgenaht. Auf dem langen Teil werden vorne und
hinten jeweils oben und unten zwei Linien eingezeichnet: Entlang der langen
Kante mit je Tcm Abstand zum Rand. Entlang dieser Linie naht man vorne und
hinten jeweils 2 Streifen Hakenband von 30 cm Lange auf.

Die Bereiche ohne Einlage (an den schmalen Seiten) bleiben zunachst frei, hier
wird im nachsten Schritt Flauschband angenaht.

Im Bild sieht man auf der rechten Seite schon das Flauschband, das im nachs-
ten Schritt aufgendht wird.

SCHRITT 30

Fir jeweils zwei kurze Seiten der Trennwande wird nun passendes Flauschband
zugeschnitten. Die Stiicke sollten ca. 10 cm lang sein. So hoch sind auch die
Trennwande. Es wird jeweils ein Stiick Flauschband links auf die Oberseite und
rechts auf die Unterseite aufgenaht, genau in dem Bereich, der keine Einlage
enthalt.

Das ist auf dem Bild sehr schon zu sehen: Links ist das Flauschband nur auf der
oberen Seite, rechts ist es nur auf der unteren Seite.

Das macht man mit allen drei Teilen. Diese kdnnen nun in die Tasche eingesetzt
werden.
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SCHRITT 31
Zuletzt wird noch der Zwischenboden genaht. Dafiir wird aus der Einlage S133
ein Zwischenboden ausgeschnitten, wieder abzliglich der Nahtzugabe rings-

herum,

Die beiden ,Zwischenboden"-Teile aus Stoff werden rechts auf rechts aufeinan-
dergelegt und zusammengenaht, Eine kurze Seite bleibt dabei vollstandig offen.

Die Rundungen werden bis kurz vor die Naht eingeschnitten.

Das Teil wird gewendet und alle Kanten und Rundungen werden schon
ausgeformt und gebligelt.

Dann wird die Einlage in die soeben entstandene Hiille geschoben und fest-
gebligelt.

Sollte die Einlage ein bisschen lang sein, kann sie jetzt noch einmal gekiirzt
werden, sodass man den Stoff an der verbliebenen Offnung gut nach innen
umklappen kann.

Ist alles sorgfaltig nach innen umgeklappt und festgesteckt, wird einmal rings-
herum knappkantig abgesteppt und dadurch die Wendedffnung geschlossen.

Herzlichen Gliickwunsch, deine Tasche ist fertig!






